
QLEEN DISY Full Version 

System demineralizujący wodę

Praca systemem do 21 metrów wysokości

Zaciąganie wody z ujęcia wodnego  
bądź zewnętrznego zbiornika

Wbudowany system zdalnego sterowania

Wbudowana pompa detergentów

Wbudowana pompa 
wody demineralizowanej
Mycie wstępne detergentami

Możliwość transportu w pionie 
i poziomie

Wbudowana automatyka  
pomiarowa EC 

Zamontowane koła do pracy w terenie 
w trudnych warunkach
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WYPOSAŻENIA URZĄDZENIA:
•	 Wbudowana automatyka pomiarowa EC. 

•	 Zestaw zdalnego sterowania ruchem szczotki obrotowej

•	 Zasilacz impulsowy szczotki obrotowej,

•	 Zasilacz impulsowy urządzenia,

•	 Pompa podawania / tłoczenia wody demineralizowanej

•	 Pompa podawania / tłoczenia detergentów

•	 Wąż podwójny - 40m.

•	 Bęben na wąż podwójny

•	 Ręczny miernik badania wody 

•	 Butla z wypełniona żywicą jonowymienną 25l. 

system do mycia żaluzji

szczotka do szkła

szczotka płaska do mycia 
instalacji P.V. na dachach

szczotka do elewacjisystem do mycia żaluzji

szczotka obrotowa do mycia elwacji

szczotka obrotowa do mycia 
instalacji P.V. na gruncie

szczotka obrotowa do mycia 
instalacji P.V. na dachach 

szczotka obrotowa do mycia szkła

uchwyt do mycia zadaszeń, daszków

tyczki z włókna węglowego

tyczki z aluminium

SPECYFIKACJA TECHNICZNA AKCESORIA

Akcesoria współpracujące z urządzeniemQLEEN DISY SOLAR

Szerokość urządzenia (cm) 66

Głębokość urządzenia (cm) 66

Wysokość urządzenia (cm) 110

Napięcie zasilania (V) 230

Waga urządzenia (kg) 65

Wysokość podawania wody (m) 21

PRZEZNACZENIE

Mycie instalacji 

fotowoltaicznych. 

Mycie elewacji 

(tynków),  

Mycie fasad szklanych, 

itp...

Mycie chemią Tak

Mycie wodą sieciową Tak

Mycie wodą demineralizowaną Tak
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